CODIFICA IN LINGUAGGIO ASSEMBLY PDL N5 BIS.

	PIOCRA:
	EQU 


	F5H 
	

	PIODRA: 


	EQU
	F4H
	

	PIOCRB: 


	EQU
	F7H
	

	PIODRB:
	EQU
	F6H
	

	MODO3:
	EQU 


	FFH
	

	TEMP1:
	EQU
	990
	

	TEMP2:
	EQU 


	156
	

	
	LD 
	A,MODO3
	

	
	OUT
	(PIOCRA), A
	; porta A in modo 3

	
	OUT 
	(PIOCRA), A
	; tutte le line come ingressi

	
	OUT 
	(PIOCRB), A
	; porta B in modo 3

	
	LD
	A,00H
	; azzero A per favorire il passaggio successivo

	
	OUT 
	( PIOCRB), A
	; tutte le linee come uscita

	
	LD 
	A,MODO3
	

	
	OUT ( 
	PIOCRA), A
	; porta A in modo 3

	
	OUT 
	(PIOCRA), A
	; tutte le line come ingressi

	
	OUT 
	( PIOCRB), A
	; porta B in modo 3

	
	LD 
	A,00H
	; azzero A per favorire il passaggio successivo

	
	LD 


	B,00H
	; azzero contatore

	
	LD 


	A,00H ;
	azzero di nuovo A

	
	SET
	0, A
	; setto a 1 il bit A0

	
	OUT 
	(PIODRB), A
	;accendo il semaforo verde e spengo il semaforo rosso

	LEGGI:
	IN 
	A, (PIODRA)
	

	
	CALL 
	ANTIB
	; chiamata alla routine di ritardo (ANTIBOUNCE: antirimbalzo)

	
	LD 
	C, A
	; salvo lo stato dello switch

	
	BIT 
	0,A 
	;imposto al passaggio di un’automobile davanti il sensore il bit 0

	
	JR
	NZ, INGRESSO
	; se sul sensore d’ingresso c’è il segnale vai ad INGRESSO

	TEST:
	BIT 
	1,A 
	; imposto all’uscita di un’ automobile il bit 1

	
	JR 
	NZ, USCITA 
	SE presente tale livello salta all’USCITA

	INGRESSO:
	INC;
	B
	incremento contatore

	
	LD 
	A,B
	

	
	CP 
	10
	; contatore = 10?

	
	JR 
	Z
	; se si, accendi il semaforo rosso

	
	
	
	

	
	LD 
	A,C
	

	
	JP 
	TEST
	

	USCITA:
	DEC 
	C
	

	
	LD 
	A, B
	

	
	CP 
	10
	;contatore = 10?

	
	JR 
	C, VERDE
	; se no accendi il semaforo verde

	
	JR 
	LEGGI 
	; torna a controllare il sensore di ingresso

	ROSSO:
	SET 
	1,A ;
	setto a 1 il bit A0

	
	RES 
	0,A 
	; resetto il bit A0

	
	OUT 
	(PIODRB), A
	

	
	JP 
	LEGGI 
	;torna a controllare il sensore di ingresso

	VERDE:
	SET 
	0,A 
	; setto a 0 il bit A0

	
	RES 
	1,
	A ; resetto il bit A0

	
	OUT 
	(PIODRB), A
	

	
	JP 
	LEGGI 
	; torna a controllare il sensore di ingressO

	ROUTINE ANTIRIMBALZO.

	ANTIB:
	PUSH 
	AF
	

	
	PUSH 
	BC
	

	
	LD 
	B, 05
	

	INIT:
	LD 
	C TEMP2
	

	DELAY:
	DEC 
	C
	

	
	JR 
	NZ, DELAY
	

	
	DEC 
	B
	

	
	JR 
	NZ, DELAY
	

	
	DEC 
	B
	

	
	JR 
	NZ, INIT
	

	
	RET
	
	

	
	END
	
	

	
	
	
	


1. ;SENSORE DI INGRESSO: SWITCH SU LINEA A0
2. ;SENSORE DI USCITA: SWITCH SU LINEA A1
3. ;SEMAFORO:
4. ;LED VERDE SU LINEA B0
5. ;LED ROSSO SU LINEA B1
6. ;CONTATORE AUTOMOBILI: REGISTRO
