Codifica linguaggio assembly:
	
	
	
	

	MONITOR: 
	EQU
	1000H
	Associa l’etichetta “MONITOR” alla locazione che individua l’indirizzo del monitor della scheda Z80 da cui

lanciare il programma.

	DATO:
	EQU 
	1040H
	Associa l’etichetta “DATO” alla locazione d’indirizzo 1040H in cui bisogna inserire il numero da elevare al

quadrato.

	RIS: 
	EQU 
	 1041H
	Associa l’etichetta “RIS” alla locazione d’indirizzo 1041H in cui bisognerà verificare se viene riportato il

quadrato del valore scelto da elevare che risiede nella locazione 1040H

	START: 
	LD 
	A,(DATO)
	Inizia il programma prelevando il valore presente nella locazione 1040H e carica nel registro Accumulatore

	
	LD 
	L,A


	Carica nella parte bassa del registro puntatore HL il contenuto dell’Accumulatore, e nella parte alta del

registro 0 per azzerarlo.

	
	LD 
	H,0
	

	
	LD 
	DE,SQTAB
	Carica la locazione iniziale della tabella di quadrati, in un secondo registro di puntamento DE.

	
	ADD 
	HL,DE


	Somma l’indirizzo puntato del registro DE con un certo valore di offset contenuto nel registro HL. Carica il

risultato nel registro Accumulatore.

	
	LD 
	 A,(HL)
	

	
	LD 
	(DATO+1),A
	Memorizza il valore presente nell’Accumulatore nella locazione corrispondete al valore del risultato (1041H)

	
	JP 
	MONITOR
	Torna all’indirizzo del monitor della scheda.


1200 DATA                                        Inizio sezione dati a 1200h.
SQTAB: DB 0,1,4,9,16,25,36,49     Tabella di quadrati.
