
Corriendo en las Grandes Ligas.+

– Me pregunto si alguno tiene la capacidad 
de pasarme corriente.

Baterías de Equipo Pesado EXIDE®
Start Positive. Stay Positive.®

ENERGÍA PARA EQUIPO PESADO EN TRAYECTOS LARGOS O CORTOS.

Cada conductor y cada trailer tienen sus propios retos. Es por ello que Exide ofrece una 
línea completa de baterías de Equipo Pesado, diseñadas para cada necesidad. Ya sea 
que se requiera mucho amperaje (CCA) para arrancar a bajas temperaturas o alto ciclado 
para arranques y paros frecuentes o una excelente protección a la vibración, Exide 
cuenta con la batería que más se adapta a tus necesidades. 

Por lo anterior, Exide cuenta con baterías de Equipo Pesado para trayectos largos, cortos 
o una combinación de ambos.

BATERÍAS DE EQUIPO PESADO EXIDE



Selecciona tu bateria de la siguiente gama de opciones:
• Batería Sellada AGM*
•	Potencia	de	Arranque	(CCA)
•	Capacidad	de	Reserva	(Más	tiempo
 de energía)
•	Alta	Capacidad	de	Ciclado	(Arranques
 y Paros Frecuentes)
•	Protección	a	la	Vibración
•	Libre	de	Mantenimiento*
•	Tipo	de	terminal	(Poste	y	Tornillo)

Para mayores informes, 
visítanos en nuestra página web: www.exide.com.mx 
o llama al 01 800 00 EXIDE (39433)
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BATERÍAS DE EQUIPO PESADO EXIDE®
LA BATERÍA ADECUADA PARA TODAS TUS APLICACIONES

Exide tiene un enfoque del negocio dirigido hacia el reciclado, llamado Administración Total de Baterías (TBM). TBM comprende la manufac-
tura y distribución de baterías de plomo-ácido, recolección de baterías usadas, recuperación de materiales de las baterías, así como el uso 
de los mismos en la fabricación de nuevas baterías.

Exide Technologies recicla tanto el plomo, que convierte a la Compañía en el segundo reciclador de plomo más grande del mundo, recupe-
rando dichos materiales de la basura y transformándolos en productos nuevos. Las baterías Exide son reciclables.

* Bajo condiciones normales de operación

 

BCI
Número 
de Parte

CCA a 
-18°C

CA a 
0°C

Min CR 
@25A

Tipo de 
Terminal 

Garantía 
Libre/Total Sellada*

Alta Capacidad
de Ciclado

Potencia de 
Arranque

Capacidad 
de Reserva

Resistente a 
la Vibración

Libre 
Mtto.

BATERÍAS EXIDE® RoadForce® AGM 200 (Silver Alloy)

31 XRF-31D 925 1110 200  T  18/24

31 XRF-31E 925 1110 200  M 
(3/8)  18/24

31 RF-31D 700 840 200  T  18/24

31 RF-31E 700 840 200  M
(3/8)  18/24

BATERÍAS EXIDE® EXTREME® CYCLER 200 (Silver Alloy)

31 EXHC-200D 700 840 200  T  18/24

BATERÍAS EXIDE® SELECT PERFORMANCE™

31 XHP-31D 950 1100 190  T  12/24

31  HP-31D 925 1050 180 T 12/24

31  HP-31E  925 1050 180  A  12/24

31  HC-31D  700 840 180  T  12/24

31  HC-31E  700 840 180  A 12/24

BATERÍAS EXIDE® DE SERVICIO PESADO

31  COM-31D  660 800 160  T  12/24

31  COM-31E  660 800 160  A  12/24

Spill 
Proof*

Factory 
Activated

Limited 
Warranty

Reserve
Capacity (RC)

High
Cycling

High 
Performance

Vibration 
Resistant

Maintenance 
Free*

Spill 
Proof*

Factory 
Activated

Limited 
Warranty

Reserve
Capacity (RC)

High
Cycling

High 
Performance

Vibration 
Resistant

Maintenance 
Free*

Spill 
Proof*

Factory 
Activated

Limited 
Warranty

Reserve
Capacity (RC)

High
Cycling

High 
Performance

Vibration 
Resistant

Maintenance 
Free*

Spill 
Proof*

Factory 
Activated

Limited 
Warranty

Reserve
Capacity (RC)

High
Cycling

High 
Performance

Vibration 
Resistant

Maintenance 
Free*

Spill 
Proof*

Factory 
Activated

Limited 
Warranty

Reserve
Capacity (RC)

High
Cycling

High 
Performance

Vibration 
Resistant

Maintenance 
Free*

Spill 
Proof*

Factory 
Activated

Limited 
Warranty

Reserve
Capacity (RC)

High
Cycling

High 
Performance

Vibration 
Resistant

Maintenance 
Free*

T = Terminal de Tornillo A = Terminal SAE (Poste normal) M = Doble terminal (Tornillo y Poste SAE)


