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Instale la transmisión2
Golpee levemente 
los tres pasadores 
de separación 
positiva. Sólo un 
pequeño pedazo del 
pasador es visible.

1
Mueva la 
transmisión hacia 
adelante y guíe la 
flecha de entrada 
hacia dentro del 
conjunto de 
rodamiento de 
desembrague.

3

Gire el yugo de desembrague 
de manera que sus puntas 
pasen por debajo de las 
pestañas en el conjunto de 
rodamiento de desembrague.

Al instalar el cilindro esclavo, 
asegúrese de que la varilla de 
empuje del accionador esté 
instalada correctamente.

4
Instale los tornillos de 
montaje y apriete hasta 
el torque especificado 
por el fabricante de 
equipo original.

5

Oriente la carcasa del 
rodamiento a la posición 
superior “TOP.”
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TOP



Fije el embrague al volante1

Coloque la herramienta de 
alineación con disco en el 
volante. Verifique que el piloto de 
la herramienta de alineación esté 
a través del rodamiento piloto.

3

Instale las arandelas de seguridad y (9) 
tornillos de montaje de 3/8”x 1.412 
Grado 5 o mejores, apretados con la 
mano. Reemplace los pasadores 
roscados con arandelas de seguridad y 
tornillos.

Apriete progresivamente los tornillos de 
montaje, siguiendo un patrón cruzado y 
empezando por un tornillo de la parte 
inferior. Apriete a un torque de 40-47 
N•m (30-35 lbs. pie).

5

Retire la herramienta 
de alineación.

6

Instale el disco en 
la herramienta de 
alineación. Siga las 
instrucciones de 
orientación que 
están en el disco.

2

Deslice el conjunto 
de embrague sobre 
la herramienta de 
alineación y los tres 
tornillos guía.

4

Coloque tres tornillos 
guía dentro de los 
orificios de montaje.

1

Coloque el conjunto de la 
herramienta de alineación en el 
volante, asegurándose de que el 
plato intermedio esté instalado 
sobre los tres tornillos guía. 
Verifique que el piloto de la 
herramienta de alineación esté a 
través del rodamiento piloto.

5

Instale las arandelas de seguridad y (9) 
tornillos de montaje de 3/8”x 2.44 
Grado 5 o mejores, apretados con la 
mano. Reemplace los pasadores 
roscados con arandelas de seguridad y 
tornillos.

Priete progresivamente los tornillos de 
montaje, siguiendo un patrón cruzado 
y empezando con un tornillo de la parte 
inferior. Apriete a un torque de 40-47 
N•m (30-35 lbs. pie).

7 Retire la herramienta 
de alineación.

8

Instale el disco en la 
herramienta de 
alineación. Siga las 
instrucciones de 
orientación que 
están en el disco.

4

Instale el disco en 
la herramienta de 
alineación. Siga las 
instrucciones de 
orientación que 
están en el disco.

2

Deslice el 
conjunto del 
embrague sobre 
la herramienta 
de alineación y 
los tres tornillos 
guía.

6

Coloque el 
plato 
intermedio en 
la herramienta 
de alineación.

3

Coloque tres 
tornillos guía 
dentro de los. 

1

Para el embrague de 365 mm de dos platos: Para el embrague de 365 mm de plato único:


