Procedimiento para actualizar versiones CmapServer y Cmaptools

Instalación de actualización de CmapServer 4.11 y Cliente Cmaptools 4.09 por acceso remoto.
Dirigido a soporte técnico

Archivos alojados en el servidor ip 202.8.71.5 /carpeta/Actualizacion

1. Conectarse vía remota a los clientes de cada escuela

Se debe tener en cuenta lo siguiente:
1.1. Tener a disposición la información de dirección ip (cuadro de configuración de direccionamiento v. 4.4) de las escuelas.

1.2. Entrar al servidor en la carpeta (/carpeta/Actualizacion)
1.3. Abrir una sesión de Terminal y utilice el comando 

Scp (Nombre de los archivos a copiar) root@ip(servidor a copiar): /carpeta

Nombres de archivos a copiar

CmapTools409.tar.gz (archivo comprimido con cmaptools 4.09 para los clientes)

InstallCmapServer.properties  (Archivos de instalación de servidor 4.11)

Install411.bin (Archivos de instalación de servidor 4.11)

Prueba (script de instalación de servidor)

PC409 (script para actualización de los clientes)

Vers (scrips para visualizar las versiones instaladas en los clientes)

Winexe.gz (archivo para conectarse por consola a las los clientes opcional) 

2. Servidor
2.1. Ejecutar Copiado en el servidor. Permite crear un backup en la carpeta disco2 del servidor. 

2.1.1. Entrar al servidor utilizando putty, inicie una ventana de comandos y ejecute

 ( ./backup/disco/copiado)

2.2. Ejecute el script prueba. Entrar al servidor utilizando putty, inicie una ventana de comandos

           ./carpeta/prueba

Se actualizará el Cmapserver nueva versión
3. Actualizar Clientes

3.1. Todas las máquinas wireless deben ser encendidas por una persona dentro del aula, previo al proceso.
3.2. Verifique que versión tiene instalada en las maquinas.
3.2.1. Entrar al servidor utilizando putty, inicie una ventana de comandos. Ejecute el script 
 ./carpeta/vers (la versión encontrada mostrará el resultado de cada máquina.

4. Ejecutar el archivo PC09 que actualizará los clientes en versión cmaptools 4.09

4.1. Entrar al servidor utilizando putty, inicie una ventana de comandos. Ejecute el scripts

   ./carpeta/PC09

4.2. Verifique que versión tiene instalada las maquinas.

4.2.1. Entrar al servidor utilizando putty, inicie una ventana de comandos.  Ejecute el scripts

./carpeta/vers (la versión encontrada mostrará el resultado de cada máquina.

Programa  Generados.
1.  Script para cambiar la versión de Cmaptools 4.09 (PC09)
#!/bin/sh

limit=30

for ((a=0; a <= $limit ; a++))

do

if [ $a -lt 10 ]

then 

b="0$a"

else

b="$a"

fi

echo -n " $b" 

mkdir /carpeta/PC$b

mount.cifs //`nmblookup PC$b | grep "<00>" | cut -f1 -d " "`/c$ /carpeta/PC$b -o user=facilitador,pass=.*pamasters.

#aqui se comprueba la intergridad de la version en las PC




#rm -r -f  /carpeta/PC$b/Archivos\ de\ programa/IHMC\ CmapTools\

cd /carpeta/PC$b/Archivos\ de\ programa/

cp -f /carpeta/CmapTools409.tar.gz /carpeta/PC$b/Archivos\ de\ programa/ 

tar xzvf CmapTools409.tar.gz >/carpeta/logpc.txt

echo "copia satisfactoria en PC$b" >> /carpeta/log.txt

cd /

umount /carpeta/PC$b/ 

rm -r  -f  /carpeta/PC$b 

done

echo; echo
2. Script para cambiar la version de CmaServer a Cmapsserver 4.11(prueba)
!/bin/sh

killall java

sleep 10

cd /

mv /apps/IHMC_CmapServer/serverRootFolder  /apps/ 

mv -f /apps/IHMC_CmapServer/bin/serverconfig.txt  /apps/

./apps/IHMC_CmapServer/Uninstall_IHMC_CmapServer_v4.02

mv /apps/IHMCCmapServer/serverRootFolder  /apps/ 

mv /apps/IHMCCmapServer/bin/serverconfig.txt  /apps/

./apps/IHMCCmapServer/Uninstall_IHMC_CmapServer_v4.02

rm -r -f /apps/IHMC_CmapServer

rm -r -f /apps/IHMCCmapServer

gunzip /carpeta/install411.bin.gz

./carpeta/install411.bin -f InstallCmapServer.properties

mv -f /apps/serverRootFolder  /apps/IHMCCmapServer/

servhost=`egrep ^server.hostname=.* /apps/serverconfig.txt`

servip=`egrep ^server.ip.address=.* /apps/serverconfig.txt`

servname=`egrep ^server.name=.* /apps/serverconfig.txt`

servorg=`egrep ^server.org=.* /apps/serverconfig.txt`

servid=`egrep ^server.id=.* /apps/serverconfig.txt`

# Aqui se cambia el archivo "serverconfig.txt"

cd /apps/IHMCCmapServer/bin/

cp serverconfig.txt serverconfig.old

sed -e "s/^server.hostname=.*$/$servhost/g" -e "s/^server\.ip.*$/$servip/g" -e "s/^server.name=.*$/$servname/g" -e "s/^server.org=.*$/$servorg/g" -e "s/admin.password=.*$/admin.password=con893te/g" -e "s/^admin.email.address.*$/admin.email.address=cmapsupport@conectate.edu.pa/g" -e "root.folder.password=.*$/root.folder.password=con893te/g" -e "s/^server.id=.*$/$servid/g" serverconfig.txt > serverconfig.txt1

cp serverconfig.txt1 serverconfig.txt 

mv -f /apps/serverconfig.txt  /apps/IHMCCmapServer/bin/

./apps/IHMCCmapServer/bin/CmapServer &

3. script para verificar que  versión esta instala y que versión se instalo (vers)
#!/bin/sh

rm -f /carpeta/CmapVer.txt

rm -f /capeta/vers1.txt

limit=30

for ((a=0; a <= $limit ; a++))

do

if [ $a -lt 10 ]

then 

b="0$a"

else

b="$a"

fi

echo -n " $b" 

mkdir /carpeta/PC$b

mount.cifs //`nmblookup PC$b | grep "<00>" | cut -f1 -d " "`/c$  /carpeta/PC$b -o user=facilitador,pass=.*pamasters.

IP=`nmblookup PC$b | grep "<00" | cut -f1 -d " "`

ls /carpeta/PC$b/Archivos\ de\ programa/IHMC\ CmapTools/ > /carpeta/vers1.txt

vers=`egrep ^IHMC_.* /carpeta/vers1.txt | cut -f3 -d "_"`

echo "la PC$b tiene la version $vers con IP $IP" >> /carpeta/CmapVer.txt

#aqui se comprueba la intergridad de la version en las PC




umount /carpeta/PC$b/ 

rm -r  -f  /carpeta/PC$b 

done

echo; echo

cat /carpeta/CmapVer.txt
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