Manual de Instalación de Servidor 
Sistema Operativo Fedora Core 4.0

Pasos para la instalación de Fedora Core 4.0
1. Insertar el CD de Fedora Core 4.0, luego empezará a cargar el proceso de instalación, se mostrará la siguiente pantalla:

[image: image1.emf]
Presione <enter> para seleccionar To install or upgrade in graphical mode.
2. Se mostrará la siguiente ventana, con diferentes opciones:
[image: image2.emf]
Presione el botón Skip para saltarse la prueba de los medios del CD y comenzar la instalación.
3. Al salir la pantalla de bienvenida a la instalación de Fedora Core 4.0 con las instrucciones de la instalación presionar el botón Next para continuar el proceso de instalación.
[image: image3.emf]
Saldrá la pantalla siguiente en la que deberá seleccionar el idioma de instalación del programa
[image: image4.emf]
Seleccione English (English) y presione el botón Next.

4. Aparecerá una pantalla donde deberá seleccionar el teclado apropiado para el sistema (depende del teclado que utilizará):
[image: image5.emf]
a. Teclado en español:   El teclado en español tiene los símbolos "ñ"/"Ñ" en la tecla 40, situada a la derecha de la "L", el símbolo arroba “@”en la tecla 3, situada en el número “2” y el símbolo “/” en la tecla 8, situada sobre el número “7”.
b. Teclado en inglés:   El teclado inglés tiene los símbolos ";"/":" en la tecla 40, situada a la derecha de la "L" y el símbolo “&” en la tecla 8, situada en el número “7”.
c. Teclado latinoamericano:   El teclado latinoamericano tiene el símbolo arroba “@”en la tecla 16, situada en la letra “Q” y el símbolo “/” en la tecla 8, situada sobre el número “7”.
d. Recomiendo que se utilice U.S. International
Luego de haber seleccionado el tipo de teclado presione el botón Next.

5. Aparecerá una pantalla donde deberá seleccionar el modo de instalación que desea realizar:
· Install Fedora Core:   Choose this option to freshly install your system.  Existing software and data my be overwritten depending on your configuration choices.

· Upgrad an existing installation:  Choose this option if you would like to upgrade your existing Fedora Core System.  This option well preserve the existing data on your drives.
Seleccionar  Install Fedora Core y presione el botón Next.
6. Se mostrará una pantalla donde eligirá el tipo de instalación que realizará, seleccionamos Custom para tener un control completo sobre el proceso de instalación, incluyendo la selección de paquetes de software y particiones. 
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Presione el botón Next para continuar personalizando la instalación.
7. Aparecerá una pantalla donde seleccionaremos la configuración de la partición del disco duro en la que instalaremos Fedora Core 4.0, elegimos Automatically partition, la cual creará automáticamente las particiones necesarias para la instalación.   
[image: image7.emf]
8. Se mostrará una pantalla donde se seleccionaremos Remove all partitions on this systems.   Luego aparecerá una ventana preguntando si se está seguro que se desea hacer esto, entonces presionamos el botón Yes.
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9. Aparecerá la pantalla que mostrará la configuración del disco, presionamos el botón Next y continuamos.
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10. Aparecerá una pantalla que nos informa que el GRUB boot loador será instalado en /dev/hda.  Presionamos el botón Yes.
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11. En Network Configuration seleccionará la opción Automatically vía DHCP para el hostname, luego presione botón next para continuar.
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12. En Firewall Configuration seleccionará la opción No firewall, aparecerá una ventana la cual le recomienda el uso de un firewall para prevenir el acceso no autorizado presione el botón proceed para continuar.
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13. En Additional Language Support seleccionará la opción Elglish (USA), luego presione el botón Next para continuar.
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14. Ubicar y seleccionar la ciudad más cerca en tu zona horaria, en este caso seleccionamos América/Panamá.   Luego presione el botón Next para continuar.
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15. Ahora procedemos a colocarle el password al administrador del sistema (root).    Consultar el password a la persona encargada de brindar dicha información.
Root Password: .conectate.
Confirm: .conectate.
16. Seleccionar los paquetes de software requeridos para el servidor y luego presione el botón Next para iniciar la instalación:
· Utilize Everything  (Completo) 
17. Aparecerá la pantalla siguiente, presione el botón Next para iniciar la instalación.
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Sale un mensaje anunciando que se debe tener a mano los siguiente CDs para la instalación de Fedora Core 4.0 disc 1, 2 y 3 o Reboot para cancelar.

Presione el botón Continuar para comenzar el proceso de instalación.
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18. Aparecerá una ventana anunciando que se debe insertar el CD 2, inserte el CD 2 y luego presione OK.

19. Aparecerá una ventana anunciando que se debe insertar el CD 3, inserte el CD 3 y luego presione OK.
20. Saldrá una ventana informándonos que la instalación es completa
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Ahora proceda a extraer cualquier medio de instalación (diskettes or CD-Rom) utilizado durante el proceso de instalación y presione el botón reboot y el sistema se reiniciará.
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21. Aparecerá la pantalla de bienvenida, presione el botón Next.   Luego nos mostrará el acuerdo de licencia, seleccionamos Yes, I agree to the License Agreement, presione el botón Next para continuar.
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22. Aparecerá una pantalla donde configurará la hora y la fecha para el sistema.
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23. Aparecerá la pantalla de Display donde deberá seleccionar la resolución y la profundidad de color que se utilizará el monitor (Esta configuración dependerá del monitor que utilizará). 
Nota:   Seleccione 1024 x 768, si el monitor y la tarjeta lo soportan.
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24. Se mostrará una pantalla donde deberá insertar los datos siguientes del usuario del sistema:
Username:   support

Full Name:   support

Password:   .conocimiento
Confirm password:   .conocimiento
Nota: Consultar el password a la persona encargada de brindar dicha información.
Presione el botón Next para continuar.
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25. Aparecerá la pantalla de Sound Card, donde le mostrará detalles de la tarjeta y hacer una prueba de sonido, si esta fue detectada.   Presione el botón Next para continuar.
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26. Aparecerá una pantalla informando que en este paso se permitirá la instalación de plug-ins y aplicaciones adicionales.

Presione el botón Next para continuar.
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Para finalizar saldrá la siguiente pantalla, anunciando que el sistema está ahora configurado y listo para utilizar.  Por favor clic en el botón Next para continuar.
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27. Aparecerá una pantalla donde deberá introducir el user y password siguiente:
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User:   root

Password:   .conectate.
Una vez introducido el user y el password, aparecerá una pantalla con la siguiente información donde deberá teclear el siguiente comando para colocarse dentro del directorio de root (administrador).


28. Ahora procederemos a crear dos carpetas las cuales son:  install y apps de la siguiente forma:

Para observar el estado de las carpetas creadas dentro del directorio de root escriba ls y le mostrará todos los archivos que le pertenecen a este directorio.

29. Saldrá una ventana que nos mostrará las distintas configuraciones que se le puede hacer a la máquina y seleccionamos Network Configuration, presionamos enter, ya dentro de la configuración de la red colocamos cualquier dirección IP y luego presionamos el botón OK, debido a que cuando se tenga la dirección IP correcta que llevará el servidor, la cambiamos utilizando los mismos pasos mencionados anteriormente.
Ejemplo:

Dirección IP:  10.10.10.0

Ahora modificaremos el idioma, utilizando el siguiente comando:

Ya estando dentro de la configuración del sistema, procedemos a modificar el idioma en la línea donde se encuentra LANG,  presionamos la tecla insert para poder modificar el texto por LANG “EN_US”, seguido de modificar el idioma presionamos la tecla Esc seguido por :wq!, para escribir los cambios (guardar) y salir del sistema.

Al salir de la configuración del sistema teclear reboot para reiniciar el sistema.
Entrar a la carpeta install cd /install para visualizar el archivo de propiedades de CmapServer y poder cambiar el nombre de usuario, identificación del usuario y password utilizando el siguiente comando


Después de haber entrado a las propiedades del CmapServer, proceder a cambiar la siguiente información:
Presione la tecla Esc seguido por :wq!, para salir y escribir los cambios realizados al sistema.
30. Notas: 
· Utilizar todas las tildes en el User name.

· Consultar el user ID y el password a la persona encargada de brindar dicha información.
Instalar el archivo install.bin para instalar Cmap Server
Entrar a la carpeta bin donde se encuentra instalado CmapServer

Ejecutar el servicio CmapServer

Saldrá un número de proceso
Ejecutar el AdminTool
Aparecerá la ventana de AdminTools donde podremos adicionar un nuevo directorio, clic en cualquier área de la pantalla para poder visualizar la pantalla AdminTool.

Adicionar la dirección del servidor al directory places:

Dirigirse al menú y seleccionar options, luego aparecerá una ventana en la cual insertamos o modificaremos los datos mostrados a continuación:

Iternet host name:   127.0.0.1
Portn Numbre:   4447

Webserver Port Number:    80
Nos aparecerá el servidor con toda la información.

Cerrar la ventana de AdminTool

Levantar por default el porceso de CmapServer:


Presione la tecla insert para poder modificar el texto, ir a la última línea después de touch/var/lock/subsyss/local y escribir lo siguiente:

/apps/IHMCCmapServer/bin/CmapServer &
Seguido de modificar el archivo que contiene el proceso de ejecución, presionamos la tecla Esc seguido por :wq!, para escribir los cambios (guardar) y salir del sistema.

Al salir de la configuración del sistema teclear reboot para reiniciar el sistema.
Verificar si levanta automáticamente el servidor:
Darle clic en cualquier área de la pantalla para visualizar la pantalla de AdminTool y observamos si levantó automáticamente, de ser así cerramos la ventana de CmapTools.
RESOLUCION DE PROBLEMAS CON LINUX
En general, los problemas pueden venir de tres partes:
1.- Conectividad: problemas de conexión a red.
2.- Servidores: servicios que no funcionan correctamente, no arrancan, etc.
3.- Sistema: discos duros llenos, errores de dispositivos, kernel-panic, etc.

1.-Conectividad
ifconfig: este comando nos muestra la descripción de network.  Da datos de ip e interface.

2.-Servidores
-Comprobar que el proceso esta en marcha, escriba esto (ps -axf | grep nombre_proceso)
Ejemplo: ps –axf | grez –i CmapServer


REFERENCIA DE COMANDOS UNIX-LINUX

La siguiente lista de comandos pretende ser de utilidad como referencia rápida
para utilizar comandos de sistema. Se ha agrupado en dos: los comandos
de sistema corrientes y los relacionados con la administración.

Comando
ls: list. listar contenido de directorios.
Ejemplos: ls, ls -l, ls -fl, ls --color

cd /: Cambia el directorio, hay varias opciones, cd. Cambiará al directorio superior, si se hace cd yo, irá al directorio dentro del actual llamado yo, si se hace cd /home irá al directorio /home, independientemente de donde se encuentre.

cp: copy. copiar ficheros/directorios.
Ejemplos:cp -rfp directorio /tmp, cp archivo archivo_nuevo

rm: remove. borrar ficheros/directorios.
Ejemplos: rm -f fichero, rm -rf directorio, rm -i fichero

mkdir: make dir. crear directorios.
Ejemplos: mkdir directorio

rmdir: remove dir. borrar directorios, deben estar vacios.
Ejemplos: rmdir directorio

mv: move. renombrar o mover ficheros/directorios.
Ejemplos: mv directorio directorio, mv fichero nuevo_nombre, mv fichero a_directorio

grep: filtra los contenidos de un fichero.
Ejemplos:cat fichero | grep cadena

mount: montar unidades de disco duro, diskette, cdrom.
Ejemplos: mount /dev/hda2 /mnt/lnx, mount /dev/hdb1 /mnt -t vfat

umount: desmontar unidades.
Ejemplos: umount /dev/hda2, umount /mnt/lnx

ping: heramienta de red para comprobar entre otras cosas si llegamos a un host remoto.
Ejemplos: ping www.rediris.es

ifconfig: interface config. configuracion de interfaces de red, modems, etc.
Ejemplos: ifconfig, ifconfig eth0 ip netmask 255.255.255.0

setup: Con este comando se da la configuración de ip, ya sea estático o por DHCP (dinámico).
Vi: (pronunciado algunas veces como vee-eye, es una abreviatura de "visual") provee capacidad de edición de texto básicas. vi es proporcionado con todos los sistemas UNIX . Ud. puede usar vi en cualquier lugar donde exista un sistema operativo Unix.

mkdir: Crea nuevos directorios.
rmdir: elimina un subdirectorio.

rm –r: elimina el subdirectorio y todo su contenido

clear: borra toda la pantalla.



























[root@localhost ~] # cd / <presione enter>


[root@localhost /] #








[root@localhost /] # mkdir install <presione enter>


[root@localhost /] # mkdir apps <presione enter>



































root@localhost install] # cd /etc/sysconfig <presione enter>


root@localhost sysconfig] # vi i18n <presione enter>








root@localhost install] # vi installCmapServer.properties <presione enter>








User name:   Conéctate “Nombre de la Escuela” (Panamá)


User ID: admin


Password:  conocimientoconectate   








 root@localhost install] # ./install.bin -f InstallCmapServer.properties <presione enter>








 root@localhost install] # cd /apps/IHMCCmapServer/bin


<presione enter>








 root@localhost IHMCCmapServer] # ./CmapServer & <presione enter>








 root@localhost IHMCCmapServer] # ./AdminTool & <presione enter>








[root@localhost install] # cd /etc/ <presione enter>


[root@localhost install] # vi rc.local/ <presione enter>
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