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Procedimiento de Montar una red inalámbrica AD-HOC
Montar una red inalámbrica AD-HOC

1. Requisitos del sistema
1.1. Un equipo computacional con Sistema Operativo Windows Xp.

Se cuenta con una máquina (denominada servidor temporalmente) debidamente identificada con su grupo de trabajo, el mismo que será utilizado para instalar y configurar las computadoras del aula.
1.2. Tarjeta inalámbrica

Todos los equipos de aula cuentan con tarjeta inalámbrica incorporada.  Si la máquina no reconoce la tarjeta favor, véase el procedimiento para reconocer la tarjeta inalámbrica.
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2. Configuración.

2.1. Inicie la máquina y seleccione la sesión Facilitador.

2.2. Elija la opción Inicio/Configuración/Panel de Control/ Conexiones de Red /Conexión de área local

2.3. Seleccione del menú de la izquierda  la opción que dice Configurar una red doméstica o para pequeña oficina.  Saldrá la ventana de asistente para configuración de red, elija siguiente; 

2.4. Seleccione la opción Este equipo se conecta directamente a Internet …..

2.5. Seleccione de la lista mostrada la conexión de área local, presione siguiente, aparece una ventana que pide descripción del equipo, déjela exactamente igual y presione siguiente

2.6. El grupo de trabajo mostrado debe ser el correspondiente a la escuela, modifíquelo si aparece de esta forma y presione siguiente

2.7. Aparece las opciones de compartir o no compartir archivos, seleccione no activare el uso compartido de archivos e impresoras, presione siguiente.
2.8. Mostrará una ventana con las opciones anteriormente seleccionadas, presione siguiente, y finalice, reinicie de ser necesario. 
2.9. Inicie la máquina y seleccione la sesión Facilitador . Elija la opción Inicio/Configuración/Panel de Control/ Conexiones de Red / Conexiones Inalámbricas.
2.10. Haga un  clic con el botón derecho del ratón y del el menú elija la opción “Propiedades” como se muestra en la figura.
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Puede hacerlo también de esta forma.
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2.11. Aparecerá una nueva ventana, seleccione  la pestaña “Redes inalámbricas”, y una vez dentro, pulsar en el botón “Opciones Avanzadas” como muestra la figura. 
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Presione el botón Opciones Avanzadas y seleccione de la siguiente ventana Sólo redes de equipo a equipo (ad Hoc) y presione el botón cerrar
2.13. Presione sobre el botón “Agregar”, aparecerá  la figura “Propiedades de red inalámbrica”. Escriba el nombre AdhocConectate como nombre de la red en  “Nombre de red (SSID)”
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2.14. A continuación verificamos que la última opción de la ventana “Esta es una red de tipo (AD-HOC). No utilizan puntos de acceso inalámbrico”, está marcada. Una vez terminada la configuración, pulsamos sobre el botón aceptar y ya tendremos nuestra conexión activada.
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2.15. Una vez realizados todos estos pasos ya dispondremos de nuestra inalámbrica para todas las computadoras, revise cada una de ellas y verifique que se conecte a la red creada.   
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y aparecerá la siguiente ventana
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en la que debemos pulsar el botón “Ver redes inalámbricas” para que nos permita ver las redes  disponibles, tal y como se ve en la siguiente imagen
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Seleccionamos la red a la que queremos conectar, y pulsamos en el botón “Conectar” para incorporarnos a ella.

3. Si no logra conectar la red inalámbrica favor llamar a soporte técnico (517-0400).
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