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CLASIFICACION DE LA 
MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL

• Mampostería no reforzada

• Mampostería reforzada

Totalmente inyectada

Parcialmente inyectada

• Mampostería parcialmente reforzada

• Mampostería de cavidad reforzada

• Mampostería de muros confinados

• Mampostería de muros diafragma



Mampostería Reforzada
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Totalmente inyectada

Parcialmente inyectada

Parcialmente reforzada



MAMPOSTERIA DE MUROS CONFINADOS



MUROS DIAFRAGMA

Sólo se permite para la adecuación 
de estructuras a la nueva norma



Pared de mampostería

Cavidad inyectada

Refuerzo

Conector en Z
Ventana de limpieza

Mampostería de Cavidad Reforzada



Mampostería no reforzada

• Se puede utilizar como sistema de resistencia sísmica en 
regiones de zona de amenaza sísmica baja donde Aa ≤ 0.05 

• Capacidad mínima de disipación de energía (DMI).

• Espesor mínimo de muros: 120 mm



MAMPOSTERÍA 
PARCIALMENTE 

REFORZADA



Requisitos mínimos

• No se admite el uso de morteros tipo N.

• Disipación de energía Ro = 2.5

• Cuantía vertical (ρv) y horizontal (ρh) mayores de 0.00027

• Espaciamiento entre refuerzo vertical ≤ 2.40 m.

• Refuerzo mínimo barras No.3 en cada extremo y al lado de ventanas y 
aberturas mayores de 600 mm extendiendose al menos 600 mm

• Espaciamiento entre refuerzo horizontal ≤ 800 mm.

• Espaciamiento entre refuerzo horizontal en elementos embebidos dentro de 
unidades de mampostería especiales ≤ 3.00m.

• Refuerzo horizontal mínimo de 2 No. 3 en el remate y arranque de los 
muros a nivel de losas de entrepiso.

• Espesor mínimo de muros: 120 mm



Sv ≤≤ 2.40 m

Unidad PV

Unidad PV o M y 
PH (1 y 2 pisos)

Longitud del muro (L)

Fundación en concreto

Espaciamiento del 
refuerzo horizontal    
(Sv) ≤≤ 800 mm

φφ 4 mm, máx. ½ pega

Longitud de 
anclaje (Lh)
25 cm

Longitu de 
traslapo 40 cm

Celda de inspección

Refuerzo vertical mín. No.3

Ro =2.5

Refuerzo 
horizontal

Junta de 
mortero  
10 ±± 4 mm

Cuantia min.
ρρv > 0.00027
ρρh > 0.00027

tmin = 120 mm

Viga de amarre



MAMPOSTERÍA 
REFORZADA



REQUISITOS

• No se admite el uso de morteros tipo N, 10 MPa > f’m < 28 MPa

• Disipación de energía Ro = 3.5

• Cuantía vertical (ρv) y horizontal (ρh) mayores de 0.0007,  ρv+ρh > 0.002,  
ρv > 1/2ρh

• Espaciamiento entre refuerzo vertical ≤ 1.20 m.

• Refuerzo mínimo barras No.4 en cada extremo y al lado de ventanas y 
aberturas mayores de 600 mm extendiendose al menos 600 mm

• Refuerzo horizontal mínimo 4 mm,con espaciamiento máx de 600 mm.

• Espaciamiento entre refuerzo horizontal en elementos embebidos dentro de 
unidades de mampostería especiales ≤ 1.20 m.

• Refuerzo horizontal mínimo de 2 No. 3 en el remate y arranque de los 
muros a nivel de losas de entrepiso.

• Espesor mínimo de muros: 120 mm



Unidad PV

Unidad PV

Longitud del muro (L)

Espaciamiento 
del refuerzo 
horizontal     
(Sv) ≤≤ 600 mm

Longitud de 
anclaje (Lh)
mín 30 cm

Longitu de 
tranlapo        
mín 50cm

Celda de inspección

Refuerzo vertical No.4

Ro =3.5

Refuerzo horizontal

Junta de 
mortero  
10 ±± 4 mm

Cuantia min.
ρρv > 0.0007
ρρh > 0.0007
ρρh + ρρv > 0.002 Sv ≤≤ 1.20mSv ≤≤ 1.20m

Fundación en concreto

tmin = 120 mm

Viga de amarre

Viga de 
cortante

Unidad PV
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