
2.Interruptores de gas (SF6)

Las excelentes propiedades eléctricas del
haxafluoruro de azufre (sf6) cuando se emplea de
forma gaseosa, además de su buena capacidad
de extinción del arco.  Este tipo de interruptor
son los más utilizados actualmente en tensiones
de 230 Kv o más (hasta 110Kv).

El SF 6 se usa como material aislante y también
para apagar el arco. El SF 6 es un gas muy
pesado (5 veces la densidad del aire), altamente
estable, inerte, inodoro e inflamable. En presencia
del SF 6 la tensión del arco se mantiene en un
valor bajo, razón por la cual la energía disipada
no alcanza valores muy elevados. La rigidez
dieléctrica del gas es 2.5 veces superior a la del
aire (a presión atmosférica). La rigidez dieléctrica
depende de la forma del campo eléctrico entre los
contactos, el que a su vez depende de la forma y
composición de los electrodos. Si logra
establecerse un campo magnético no uniforme
entre los contactos, la rigidez dieléctrica del SF 6
puede alcanzar valores cercanos a 5 veces la
rigidez del aire. Son unidades selladas, trifásicas
y pueden operar durante largos años sin
mantención, debido a que prácticamente no se
descompone, y no es abrasivo.



Otra importante ventaja de este gas, es su alta
rigidez dieléctrica que hace que sea un excelente
aislante. De esta forma se logra una significativa
reducción en las superficies ocupadas por
subestaciones y switchgear. La reducción en
espacio alcanzada con el uso de unidades de SF 6
es cercana al 50% comparado a subestaciones
tradicionales. Esta ventaja muchas veces
compensa desde el punto de vista económico,
claramente se debe mencionar que hay un mayor
costo inicial, en su implementación. La presión a
que se mantiene el SF 6 en interruptores, es del
orden de 14 atmósferas, mientras que en
switchgear alcanza las 4 atmósferas.

El continuo aumento en los niveles de
cortocircuito en los sistemas de potencia ha
forzado a encontrar formas más eficientes de
interrumpir corrientes de fallas que minimicen los
tiempos de corte y reduzcan la energía disipada
durante el arco. Es por estas razones que se han
estado desarrollando con bastante éxito
interruptores en vacío y en hexafluoruro de
azufre (SF 6).
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