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Especificaciones para Servidor de Base de Datos 

 
 Servidor de Base de Datos Dedicado 

 Microsoft Windows 2012 Server R2 64 bits  

 Microsoft SQL Server 2012  

 

Configuración Mínima Recomendada 

 Procesador Intel® Xeon® Quad-Core 

 8 GB  de RAM 

 Velocidad de HD 15,000 RPM 

 Arreglo de discos RAID 5 

Especificaciones para Servidor de Aplicaciones 
 

 Servidor de Aplicaciones Dedicado 

 Microsoft Windows 2012 Server 64 bits  

 Net Framework 4.5.2  

 Microsoft® Internet Information Server 7 o superior 

 

Configuración Mínima Recomendada 

 Procesador Intel® Xeon® Quad-Core 

 8 GB  de RAM 

 Velocidad de HD 15,000 RPM 

Especificaciones para Estaciones de Trabajo 
 

 Microsoft Windows 7 o superior 

 Exploradores Chrome, Explorer, Firefox, Edge (todos en última versión), Safari (para IOS) 

 2 GB de RAM 

 Componente Flash 10 (para visualizar reportes) 

Aplicación 

 
Las aplicaciones PRIME se encuentran desarrolladas en las siguientes tecnologías: 

 ASP.NET 

 MVC 

 C# 

 Framework 4 

 


